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Vandteknik

SIKKERHEDSDATABLAD
Svovisyre 96 vaegt%

UN 1830

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr.
1907/2006, Bilag I, om registrering, vurdering og godkendelse af, samt begraensninger for kemikalier
(REACH), med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878, samt gaeldende versioner af
1272/208 (CLP), EF-direktiv 2000/39/EF, 2006/39/EF og 2009/161/EF.

Sgegaard Vandteknik ApS opfordrer til og forventer, at du har laest og forstaet hele dette MSDS, idet der
findes vigtige oplysninger i hele dette dokument. Vi forventer, at du fglger de forholdsregler, der star anfgrt
i dette dokument, medmindre brugerbetingelserne kraever andre passende fremgangsmader eller tiltag.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden.

1.1. Produktidentifikator
Kemikaliets navn

CAS-nr.

EF-nr.

REACH Registreringsnummer:
Indeksnr.;

Unik Formelidentifikator (UFI):

Svovlsyre 96 vaegt%.

(Sikkerhedsdatabladet gzelder for svovlsyre ned til 51%)
7664-93-9 Svovlsyre / Sulfuric Acid

231-639-5

01-2119458838-20

016-020-00-8

HGXT-53UT-F96E-451F

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet, samt anvendelser, der frarades.

Anbefalede anvendelser:

Laboratoriekemikalier, Mellemprodukt, Proceskemikalie, Indvinding og
videreforarbejdning af mineraler og malme, Overfladebehandling, Elek-
trolytiske processer, Rensning af gas, Produktion af batterier, Vedlige-
holdelsesprocesser, Recirkuleringsprocesser, Formulering og omfyldning
af stoffer og blandinger, Rensevaske, Svgsmmebade (20 % oplgsning).

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
E-mail
Web-adresse

1.4. Ngdtelefon
Ngdtelefon

Sgegaard Vandteknik ApS
Navervej 20

4000

Roskilde

Danmark

+45 46 40 38 34
service@vandteknik.nu
https://vandteknik.nu

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 (Bispebjerg Hospital).
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PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til CLP
(EC) no. 1272/2008 (CLP / GHS):  Skin Corr 1A; H314, Eye Dam. 1; H318, Met. Corr. 1; H290

Vasentligste skadevirkninger: Forarsager svaere atsninger af huden og alvorlige gjenskader.

2.2. Markningselementer Farepiktogrammer (CLP)

Farepiktogrammer (CLP)

i

—

GHS05

Signalord Fare

Indeholder: Svovlsyre 96%

H-saetninger

H290 Kan atse metaller.

H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og alvorlige gjenskader

P-szetninger

P234 Opbevares kun i original beholder.

P390 Absorber udslip for at undga materiel skade.

P404 Opbevares i en lukket beholder.

P280 Baer beskyttelseshandsker / beskyttelsestgj / gjenbeskyttelse / ansigts-
beskyttelse.

P301 + P330 + P331 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/
fiernes. Skyl huden med vand.

P304 + P340 + P310 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at

vejrtraeekningen lettes.
Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/ laege.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.
Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/ lzege.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Sgegaard Vandteknik ApS anvender retursystem pa dunke og IBC, hvis
de ikke er brugt til andre kemikalier hos kunden.

2.3. Andre farer
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Dette produkt indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente, bioakkumulerende
og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hg-
jere

Ved kontakt med klorholdige vaesker (f.eks. Natriumhypochlorit) kan der udvikles giftige gasser.

Produktet kan i stgrre maengder medfgre en lokal eendring af surhedsgraden i mindre vandsystemer, som
indebeerer risiko for skadevirkninger overfor vandlevende organismer.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof CAS nr. ECnr. REACH- Koncen-| Indeksnr. Bemaerk- CLP-
EF nr. registreringsnr. tration ninger Klassificering

Svovlsyre 96% |7664-93-9 (231-639-5 [01-2119458838-20 96% |016-020-00-8 |Gezelder for: [Skin Corr. 1A: H314

>51% Met. Corr. 1: H290

Skin Corr. 1A: H314; C >=15%
Info: Skin Irrit 2: H315; 5 =< C< 15%
Eye Irrit 2: H319; 5 =< C< 15%

Met. Corr. 1: H290: C > 0,1%

Svovlsyre ...%

Der er ingen ekstra ingredienser til stede, der ud fra leverandgrens nuvaerende viden er klassificeret og bi-
drager til klassificering af stoffet, og som derfor kreever rapportering i dette punkt.

Se punkt 16 for ordlyd af H-saetninger.

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelt Hvis der er brug for laegehjzelp, tag et foto af etiketten eller medbring
dette sikkerhedsdatablad.
Forurenet tgj tages straks af. Kontakt en laege hvis der opstar allergiske
tegn.
S@g leege - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfeelde

Indanding Seg frisk luft. S@g leege ved andedraetsbesvaer eller ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand / maelk i sma slurke til ikke-
bevidstlgse personer. Sgg laege ved vedvarende gener.

Hudkontakt Fjern straks forurenet tgj. Vask huden grundigt med vand og szebe.
@Pjenkontakt Spil gjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand
(helst fra gjenskyller) og kontakt lsegen ved vedvarende gener. Fortsaet

skylningen til legen overtager behandlingen.
Beskyt det ubeskadigede gje.
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer: Begyndende svie og redme, og efterfglgende asetsningsskader, hvis omra-
det ikke vaskes / skylles med vand.
Risiko: Fare for maveperforering ved indtagelse.

Forarsager alvorlige gjenskader og setsningsskader.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig
Behandl symptomer. Ved bevidstlgshed tilkaldes laege/ ambulance, og
der ydes normal 1. hjeelp. Skyl omrader, der har faet svovlsyre.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Produktet er ikke breendbart. Dvs. der kan anvendes pulver, skum, kul-
syre eller vandtage, hvorfor slukningsmidler tilpasses gvrige produkter i
naerheden. Brug vand eller vandtage til nedkgling af ikke antaendt lager.
Ved opvarmning stiger trykket, og tanke kan briste.

Uegnet som brandslukningsmiddel:
Ingen kendte.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand- og eksplosionsfare Produktet er ikke umiddelbart antaendeligt (Indeholder 4 % vand). Ved
brand: Undga generelt indanding af dampe og rgggasser - sgg frisk luft.

Farlige forbraendingsprodukter ~ Undga indanding af dampe og rgggasser. Sgg frisk luft.
(Generelt: Indanding af reggasser og dampe kan give kulilte forgiftning
og andre skader. Kontakt laege / brandmandsskab, hvis du har varet ud-
sat for rgg og dampe.).
Opvarmning af svovisyre ved brand kan frigive svovloxider, og irrite-
rende og/eller etsende gasser / giftige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige veernemidler Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fjerne alle personer
i neerheden af branden. Der ma ikke ivaerkszettes handlinger, der medfg-
rer personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
Anvend de pakraevede personlige vaernemidler i forbindelse med brand-
slukningen. Anvend selvforsynet, lufttilfgrt andedreetsapparatur (SCBA)
med fuld ansigtsmaske, som anvendes i positiv tryktilstand. Beklaedning
for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstgvler og handsker) i hen-
hold til den europaeiske standard EN469 vil yde et grundlaeggende be-
skyttelsesniveau ved kemikalie uheld.
Hvis det kan ggres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede om-
rade.
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Anden information Slukningsvand, som har vaeret i kontakt med produktet, kan vaere zet-

sende. Vand vil fortynde svovlsyren og reducere aetsningsrisiko.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Generelle tiltag Undga at fa svovlsyre pa tgj, hud og gjne, samt undga indanding af
dampe / aerosoler. Sta i vindsiden / hold afstand til kilden.
Stop laekagen, hvis dette kan gg@res uden risiko.
Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller
uden passende uddannelse.
Evakuer personale til sikre omrader.

Sikkerhedsforanstaltninger Anvend de pakraevede personlige veernemidler — Afhaengig af omfang

til beskyttelse af personer pa udslippet (tanke kontra dunke) anvendes beskyttelsesbriller eller an-
sigtsskaerm, beskyttelseshandsker, Kemikalieindsatsdragt svarende til EN
943-2 anbefales, kemikaliebestandige gummistgvler.
Sgrg eventuelt for at have en ”Igbende” vandslange i naerheden, til skyl-
ning af personer / beskyttelsesdragt m.m., der er udsat for saltsyre.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger Undga ungdigt udslip til omgivelserne. Underret myndighederne hvis
produktet har medfart miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3. Metoder og udstyr til inddaeemning og oprensning

Metoder til oprensning Spild inddaemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke
brandbart materiale og overfgres til egnede affaldsbeholdere. Pas pa
@tsningsfaren. Stgrre mangder forsgges opsamlet pa tromler / palle-
tanke eller egnet tankvogn. Kontakt myndighederne ved stgrre udslip.

6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger Informationer til en mere sikker handtering, se pkt. 7. Se punkt 8 for
veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Handtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og person-
lige veernemidler.
Handter med forsigtighed. Undga indanding, f.eks. i forbindelse med ae-
rosol dannelse. Undga indtagelse, og kontakt med hud og gjne. Sgrg for
tilstreekkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring Produktet skal opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for bgrn og ikke sam-
men med levnedsmidler, foderstoffer, laegemidler o.lign.
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Bdr opbevares i teet tillukket originalemballage eller i tankanlzeg bereg-
net til svovisyre. Opbevares i korrekt maerkede beholdere / tanke.

Ma ikke opbevares sammen med chlor vaesker.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevaringstemperatur 0 - 35 °C.

Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdi:

Komponenter | CASnr. Ventiltype Kontrolparametre | Basis
(Pavirkningsform)

Svovlsyre 7664-93-9 TWA (Tage) 0,05 mg/m?3 2009/161/EU

Yderligere oplysninger Vejledende

Svovlsyre 7664-93-9 GV (Tage, thorakal fraktion) | 0,05 mg/m3 DK-OEL

Svovlsyre 7664-93-9 S (Tage, thorakal fraktion) 0,1 mg/m3 DK-OEL

Malingsmetoder:

Retsgrundlag:

Overholdelse af greensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske
malinger.

Bekendtggrelse om graenseveaerdier for stoffer og materialer nr.
698/2020.

At-vejledning C.0.1 om graenseveerdier for stoffer og materialer, August
2007.

Afledte nul-effektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn | Anvendelse

Eksponeringsvej Potentielle sundhedseffekter | Veerdi

Svovlsyre Arbejdstagere

Indanding Langtidspavirkning, 0,05 mg/m?3
Kroniske virkninger,

Lokal virkning

Svovlsyre Arbejdstagere

Indanding Korttidspavirkning, 0,1 mg/m?
Akutte virkninger,

Lokal virkning

Beregner nul-effektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn | Potentielle sundhedseffekter Vardi
Svovlsyre Ferskvand 0,0025 mg/I
Svovlsyre Havvand 0,00025 mg/I
Svovlsyre Ferskvandssediment 0,002 mg/kg
Svovlsyre Andre delmiljger 0,002 mg/kg
Svovlsyre Spildevandsbehandlingsanlaeg 8,8 mg/I

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Effektivt udsugningssystem
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Personlige varnemidler:
Beskyttelse af gjne

Beskyttelse af haender

Beskyttelse af hud og krop

Andedraetsvaern

Miljgeksponeringskontrol:
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Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmaessige eksponeringsstan-
darder.

Sikkerhedsbriller med sideskeerme. Udstyret bgr stemme overens med
EN 166.

Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. Handsker skal undersgges inden
brug. Fglg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gen-
nemtraengningstid opgivet af leverandgren af handskerne. Overvej ogsa
de specifikke lokale forhold under hvilke produktet ogsa bruges, sdsom
farer for at skeere sig, slid og kontakt tid. Handsker skal bortskaffes og
erstattes, hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller
kemisk gennembrud.

Materiale: Viton

Gennemtrangningstid:> 480 min

Handske tykkelse: 0,6-0,8mm

Veelg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og maeng-
den af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted.
Forebyggende hudbeskyttelse: Syrebestandig beskyttelsesdragt.

Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske
graenseveaerdier. Hvis medarbejdere udsaettes for koncentrationer over
graensevaerdien skal de benytte egnede godkendte andedraetsvaern.
Korttidsfilterudrustning, kombinationsfilter B+E/P3. EN 143/EN 149

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. Se pkt. 6.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter Veaerdi/enhed

Produktets tilstand Vaeske

Farve Klar, Farvelgs / lys brun

Lugt Karakteristisk

Oplgselighed Fuldstaendig oplgselig i vand.

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Opfylder ikke egenskaberne for brandnaerende (oxiderende).

Molekyle vaegt (H2S0.): 98,078 g/mol

Parameter Verdi/enhed Bemeerkninger

pH i oplgsning Ingen data Afhaenger af fortyndingsgrad.
pH koncentrat <0 96 % Svovlsyre

Smeltepunkt Ca.10°C

Frysepunkt Ca.10°C

Begyndelseskogepunkt og 108 — 295 °C 760 mmHg
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kogepunktsinterval

Flammepunkt

Ikke relevant

Fordampningshastighed

Ikke relevant

Antaendelighed (fast stof, luftart)

Ikke relevant

Antandelsesgraenser

Ikke relevant

Eksplosionsgraenser

Ikke relevant

Damptryk

<0,01

mbar (20°C)

Dampmassefylde

Ingen data

Massefylde. kg/liter eller tons/m3

1,84

(20 °C) 96 % Svovlsyre

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

Ikke relevant

Selvantaendelsestemperatur

Ikke relevant

Dekomponeringstemperatur

Ikke relevant

Viskositet. Dynamisk

23 mPas.s

(20°C)

Lugtteerskel

Ingen data

9.2. Andre oplysninger

Ingen

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

Stabilitet Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Reagerer med fglgende: Oxidationsmidler/ Baser. Kan danne giftige klor
gasser ved sammenblanding med Natriumhypochlorit 15% (15 % aktivt
klor). Reagerer med metaller under dannelse af hydrogen med risiko for
dannelse af eksplosive hydrogen-/luftblandinger.

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold som skal undgas Ved fortynding skal syren haldes i vand, aldrig omvendt. Der sker en
kraftig opvarmning af produktet.
Hzeldes vand i syren sker en kraftig fordampning og sprgjt af syre.

10.5. Materialer, der skal undgas
Materialer som skal undgas Oxidationsmidler / staerke baser / Metaller og chlorholdige produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter  Ingen kendte ved korrekt anvendelse.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Komponent
Vurdering af akut toksicitet:

Indtagelse:

Indanding:

Hudkontakt:
@jenkontakt:
Sensibilisering:

Vurderingsklassifikation:
Kimcellemutagenicitet:
Carcinogenicitet:
Reproduktionstoksicitet:

STOT — enkelt eksponering:
STOT - gentagende eksponering:
Aspiration:

Symptomer for eksponering:
Symptomer for overeksponering:

11.2 Andre oplysninger:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Svovlsyre 96 %.
Ingen dokumentation for akut toksicitet.

Indtagelse kan medfgre irritation af mund/hals, mave/tarmkanal, opkast
og diarré. Risiko for perforering af mavesaekken.

Ingen kendte kroniske eller akutte sundhedsfarer. (Indanding af aeroso-
ler og dampe vil genere andedraetsorganerne, og kan give setsningsska-
der. SET)

Risiko for alvorlig aetsning af huden.
Forarsager alvorlig gjenskade.

Ingen dokumentation for hverken luftvejs- eller hud sensibilisering.

Ingen dokumentation for mutagenicitet.

Ingen dokumentation for kraeftfremkaldende egenskaber.
Ingen dokumentation for reproduktionstoksicitet.

Ingen dokumentation for Specifik Organ Toksicitet (STOT)
Ingen dokumentation for Specifik Organ Toksicitet (STOT)
Ingen dokumentation for aspirationsfare.

Ingen specifikke symptomer angivet.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Arti-
kel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100
eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pd 0.1 % el-
ler derover.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Komponent

Svovlsyre 96 %.
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Store maengder af produktet kan pavirke surhedsgraden (pH-vaerdien)
lokalt med risiko for skadevirkninger for vandorganismer.

Komponent Veaerdi |Testvarighed |Art Metode |Test henvisning

Svovisyre |Giftig for vandmiljg, |42 mg/l |96 h Gambusia affinis |LC50 Leverandgr MSDS
fisk

Svovisyre |Giftig for vandmiljg, |29 mg/l |24h Daphnia Magna |EC50 Leverandgr MSDS
krebs

Svovlsyre  |@kotoksicitet Ingen data registreret

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet er biologisk let-nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet er ikke bio-akkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke, men produktet er vandoplgseligt og vil kunne
spredes i vandmiljget.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at
vaere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget
persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer pa 0,1%
eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger pa miljget Produktet indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber

forarsaget af hormon- med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f)

forstyrrende egenskaber: eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kom-
missionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

12.7. Andre negative virkninger / Bemaerkninger
Produktet vil lokalt eendre (seenke) pH i vandmiljget, men ved fortynding
vil pH veerdien atter stige til pH i vandmiljget

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undga udslip til kloak eller overfladevand. Produktet bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulati-
ver. | gvrigt henvises til Affaldsbekendtggrelsen (BEK Nr. 224/2019). Spild og affald samles i lukkede og
teette beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald. Tom, renset emballage bgr
bortskaffes til genanvendelse.

Sgegaard Vandteknik ApS anvender retursystem pa dunke og IBC, safremt emballage ikke er forurenet med
andre kemikalier.
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Affaldskategorier:
EWL Emballage

Anden information:

D. 04-11-2025 Version: 7

EAK-kode nr.: 0706
EAK-kode nr.: 0706

ﬁl
SAEGAARD

Vandteknik

Ved handtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltnin-
ger, der gaelder for handtering af produktet. EAK-koden geelder for re-
ster af produktet i ren form.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:

14.2 UN- forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):
Fareetiket(ter):

GCORROSIVE

8

Farenummer:

Transport via indre vandveje
(ADN)

14.1 UN-nummer:

14.2 UN- forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):
Fareetiket(ter):

GCORROSIVE

8

Transport i tankskibe:

Sgtransport (IMDG)

14.1 UN-nummer:

14.2 UN- forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):

1830
SVOVLSYRE

80

1830
SULFURIC
ACID

80

1830
SULFURIC
ACID

8

14.4. Emballagegruppe:
14.5. Miljgfarer:

14.6. Klassifikationskode

Tunnel restriktionskode:

14.4. Emballagegruppe:
14.5. Miljgfarer:

14.6. Klassifikationskode

14.4. Emballagegruppe:
14.5. Miljgfarer:

Navne pa miljgfarlige
stoffer:

IMDG Code segregation
group:

Il

Produktet skal ikke
maerkes som miljgfarligt
(symbol: fisk og trae).

C1

Il

Produktet skal ikke
maerkes som miljgfarligt
(symbol: fisk og trae).
C1

Il
Produktet er ikke
Marine Pollutant (MP).

Segr. grp. 1 - Acids
(SGG1 or SGG1a)
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GCORROSIVE

8

EmS: F-A, S-B
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: 1830
14.2 UN- forsendelsesbetegnelse SULFURIC
(UN proper shipping name) ACID
14.3 Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8

GCORROSIVE

8

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen.

14.7. Bulk transport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Skibstype 3
Forureningskategori Y
Bemaerkninger

D. 04-11-2025 Version: 7

14.4. Emballagegruppe:
14.5. Miljgfarer:

Pakningsinstruktion
(Luftfragt)

Product Name: SULFURIC ACID

ﬁl
SAEGAARD

Vandteknik

Il

Produktet skal ikke
maerkes som miljgfarligt
(symbol: fisk og trze).

855
Y840
Corrosive

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljg
Sarlige bestemmelser:

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for

produktet. Unge over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet
indgar som et ngdvendigt led i en uddannelse.
Omfattet af: Bekendtggrelse om arbejde med kodenummererede pro-
dukter. Bekendtggrelse om unges arbejde.

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget store be- Ikke listet
teenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse (Bilag | lkke listet
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ﬁl
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Vandteknik

XIV)
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonla- | Ikke listet
get
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljggifte Ikke listet

(omarbejdning)

REACH - Begraensninger vedrgrende fremstilling, markedsfgring
og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artik-
ler (Bilag XVII)

Begraensninger for fglgende ind-
tastninger skal tages i betragt-
ning: Nummer pa listen 3

FORORDNING (EU) 2019/1148 om markedsfgring og anvendelse
af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

- Almindelige borgeres erhvervelse, indfgrsel, besiddelse eller
brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt restrik-
tioner.

- AlImindelige borgeres erhvervelse, indfgrsel, besiddelse eller
brug af udgangsstofferne til eksplosivstoffer er underlagt en ind-
rapporteringspligt.

- AlImindelige borgeres erhvervelse, indfgrelse, besiddelse eller
anvendelse af dette produkt er begraenset i medfgr af forordning
(EU) 2019/1148. Alle mistaenkelige transaktioner og vaesentlige
bortkomster og tyverier skal indberettes til det relevante natio-
nale kontaktpunkt.

Brugererklaering skal udfyldes og
underskrives fgr kgb af produk-
tet. Gaelder for 15% og opefter.
svovlsyre (BILAG I).

svovlsyre (BILAG I)

svovlsyre (BILAG I)

Seveso lIl: Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/18/EU
om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Kodenummer

00-4 (1993)

Flygtige organiske forbindelser.

Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2010/75/EU af 24. no-
vember 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse
og bekaempelse af forurening).

Ikke anvendelig.

Andre regulativer:
Sundheds- og arbejdsmiljpbestemmelserne i det pagaeldende land skal overholdes under anvendelsen af
produktet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

REACH-registreringsnr. Stofnavn

01-2119458838-20 Svovlsyre...%

PUNKT 16: Andre oplysninger

Metode til klassificering: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1: H290; Skin. Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

H290 Kan atse metaller.
H315 Forarsager hudirritation

H-szetninger:
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@vrig information:

Forklaring til forkortelser:

Vandteknik

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation

Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens for-
ordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om aendring af Europa-Parlamen-
tets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering
og godkendelse af samt begransninger for kemikalier (REACH),

samt gaeldende version af forordning 1272/2008 (CLP).

EF-direktiv 2000/39/EF (Vejledende gransevaerdier, 1. liste)

EF-direktiv 2006/15/EF (Vejledende graensevaerdier, 2. liste)

EF-direktiv 2009/161/EF (Vejledende graensevardier, 3. liste)

De geeldende versioner af transportbestemmelserne ifglge ADR, RID,
IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og gkotoxikologi-
ske data er angivet direkte i de respektive kapitler.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse
af kodenumre, med senere sndringer.

Bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
- BEK nr. 1793 af 18/12/2015.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges ar-
bejde.

Bekendtggrelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, embal-
lering, maerkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger (med R/S
seetninger), plus tilleeg af BEK nr. 1493 af 12. december 2013.

Bekendtggrelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved
arbejde med stoffer og materialer. (Kraeftbekendtggrelsen) - BEK nr.
1794 af 18/12/2015.

Bekendtggrelse nr. 2203 af 29. november 2021 om graensevardier for
stoffer og materialer, med senere sndringer.

Bekendtggrelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald, med senere
&ndringer.

EU forordning nr. 276/2010.

ADN - Europaisk konvention om international transport af farligt gods
ad indre vandveje;

ADR - Europaisk konvention om international transport af farligt gods
ad vej;

CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering; For-
ordning (EF) Nr. 1272/2008

DNEL: Derived No Effect Level

ECHA - Det europaiske kemikalieagentur.

EC-Number - EU-nummer / EF nummer

EmS — Ngdplan

GHS - Det globale harmoniserede system;
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Uddannelse:

Vandteknik

GLP - God laboratoriepraksis;

IARC - Det Internationale Agentur for Kraeftforskning;

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA;

IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe,
som fgrer farlige kemikalier i bulk;

IMDG - Det internationale regelszet for sgtransport af farligt gods; IMO -
Den Internationale Sgfartsorganisation;

ISO - International standardiseringsorganisation

LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation;

LD50 - Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dgde-
lig dosis);

MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening
fra skibe;

MSDS - Miljg- og Sikkerhedsdatablad (ogsa betegnet SDS)

PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt (toxic) stof;

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH - Europa-parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begransninger for
kemikalier;

RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jern-
bane;

SDS - Sikkerhedsdatablad. ogsa betegnet MSDS - Miljg- og Sikkerhedsda-
tablad

STOT: Specific Target Organ Toxicity

TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer

vPVB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr veere en forudsaet-
ning.

Dette sikkerhedsdatablad er baseret pa vores nuvaerende viden, egne data og erfaringer, samt de oplysnin-
ger leverandgren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen.

Versionshistorik og eendringsangivelser

/Zndringer markeret med dobbeltstreg i margin.

Version
Dato:

7
04-11-2025

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Sgegaard Vandteknik ApS. / SET
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